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專專專用用用   置置置卡卡卡槽槽槽   (((fffooorrr   EEEWWWTTTKKK---222222xxx444CCC111)))   

3 種不同容量卡槽 
炷炷炷炞炞炞炟炟炟炸炸炸EWT  RF-ID Enabling Readers 

EWTK-22x4C1-H200 置卡槽 

EWTK-22x4C1-H300 置卡槽 

EWTK-22x4C1-H500 置卡槽 

產品特點: 

 3種(不同高度的)置卡槽, 均為 "EWTK-22x4C1 

發卡機" 專用之置卡槽 

 3種(不同高度的)置卡槽, 可容納的卡片(厚度

0.76mm) 數量, 分別為 200張、300張& 500張  

 置卡槽本身具備卡片低位(約 27張卡)偵測之

Sensor,當卡片容量低於 Sensor位置時,會產生低
位警示  

 置卡槽為卡匣式; 上方有把手; 補卡時可從

EWTK-22x4C1發卡機座 中整個抽取出來 

 置卡槽下方電路板 具備與EWTK-22x4C1機座連

通的感知電路, 如果將置卡槽由 EWTK-22x4C1

機座中取出 則 EWTK-22x4C1機座 將無法接受
任何發卡指令 

 

產品用途 

● 停車收費系統 (進場出票機) 

● 大樓訪客系統 (RF卡發卡機) 

● RF卡 自動販售機 

● RF交通卡 販售機 

● RF卡 錄碼發卡機 

● Kiosk & 自動販賣機 應用 

 

Hopper 

Cartridge type 

技術規格: 

卡片容量 
約 200張卡 (EWTK-22x4C1-H200) 

約 300張卡 (EWTK-22x4C1-H300) 

約 500張卡 (EWTK-22x4C1-H500) 

適用機⹏ 僅適用於 EWTK-22x4C1 機⹏ 

機構尺寸 

90mm ×58mm ×230mm (200卡) 

90mm ×58mm ×300mm (300卡) 

90mm ×58mm ×460mm (500卡) 

 操作溫⹎ 5°C ~ +50°C;  
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