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       <EWTK-22x4C1 發卡機⹏> 

 

 

 

 

 

 

 

  <置卡槽> 

  <機⹏ + 置卡槽> 

 

RRRFFF卡卡卡   發發發卡卡卡錄錄錄碼碼碼模模模組組組   
發卡機座 only 

炷炷炷炞炞炞炟炟炟炸炸炸EWT  RF-ID Enabling Readers 

EWTK-22x4C1 系列 

產品特點: 

 專為 Contactless卡設計的 RF卡錄碼發卡機 

 發卡機 機座本身 不含 RF天線 & 讀寫模組 

 但有預留 RF天線位置於發卡機的機構上 

 可安裝客戶自備的 RF Reader ( HF, UHF, EM, 

Mifare, NFC等 reader 均可)到 EWTK-22x4C1上 

 EWTK-22x4C1在 RF Reader位置以特製的強

化塑膠機構取代原本的金屬機構,讓RF卡讀寫時

完全不受金屬干擾,以達到 100%的成功率. 

 亦可自前方吸入 RF卡,讀資料後再退還給 user 

 具備卡片回收功能; 逾時不取,可控制回收 

 置卡槽(另購), 容量有                   

200張卡(EWTK-22x4C1-H200)             

300張卡(EWTK-22x4C1-H300)之卡匣或      

500張卡(EWTK-22x4C1-H500)卡匣 3種選擇. 

 置卡槽為卡匣式;有把手;補卡時可整個抽取出來 

 發卡機 機座無法放置卡片(需另購上述置卡槽) 

 提供 RS-232 通訊介面 

 提供 API及測試程式以供系統整合 

 

產品用途 

● 停車收費系統 (進場出票機) 

● 大樓訪客系統 (RF卡發卡機) 

● 自助旅館 Check-In 發卡機 

● RF卡 自動販售機 

● RF交通卡 販售機 

● RF卡 錄碼發卡機 

Cartridge type 

 RF Dispenser  

技術規格: 

適用卡片 所有總類 RF卡 (HF & UHF) 

發卡速⹎ 每卡 1.5 ~ 2.0 秒 

電源 DC 24V 土 5%;  2.5 A 

機構尺寸 

(機⹏ + 卡槽) 

320mm ×125mm ×305mm  (H200) 

320mm ×125mm ×382mm  (H300) 

320mm ×125mm ×531mm  (H500) 

操作溫⹎ 5°C ~ +50°C ; 5 ~ 90%RH   
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